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01.01-Zemin Kat 

Sıra 
No 

Poz No İmalatın Cinsi Birimi 
Toplam 

Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

Bir Önceki 
Hakediş 

Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

Bu Hakediş 
Gerçekleşme 
Yüzdesi (%) 

Söz. Purs. 
(%) 

İş Grubu 
Purs. 
(%) 

1 Y.15.001/2B 
Makine ile her derinlik ve her 
genişlikte yumuşak ve sert 
toprak kazılması (derin kazı) 

M3 40.00  40.00 3.653430 1.461372 

2 Y.15.006/2B 
Makine ile her derinlik ve her 
genişlikte yumuşak ve sert 
küskülük kazılması (derin kazı) 

M3 40.00  40.00 3.460106 1.384042 

3 Y.15.140/04 
Çakıl temin edilerek, makine ile 
serme, sulama ve sıkıştırma 
yapılması 

M3 30.00  30.00 0.185480 0.055644 

4 Y.16.050/04 

Beton santralinde üretilen veya 
satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, c 20/25 
basınç dayanım sınıfında 
beton dökülmesi (beton nakli 
dahil) 

M3 15.00  15.00 15.843763 2.376564 

5 Y.21.001/03 
Plywood ile düz yüzeyli 
betonarme kalıbı yapılması 

M2 15.00  15.00 4.528145 0.679222 

6 Y.23.014 

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton 
çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine 
konulması 

TON 15.00  15.00 1.099319 0.164898 

7 Y.23.015 

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton 
çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine 
konulması. 

TON 12.00  12.00 1.356609 0.162793 

8 Y.23.152 
Kare ve dikdörtgen profillerle 
pencere ve kapı yapılması ve 
yerine konulması 

KG 5.00  5.00 0.333405 0.016670 

9 Y.25.002/02 
Demir yüzeylere iki kat antipas, 
iki kat sentetik boya yapılması 

M2 10.00  10.00 0.048204 0.004820 

10 Y.25.003/17 

Yeni sıva yüzeylere macun ve 
astar uygulanarak iki kat su 
bazlı ipekmat boya yapılması 
(iç cephe) 

M2 5.00  5.00 1.639139 0.081957 

11 Y.27.501/02 

200/250 kg kireç/çimento 
karışımı kaba ve ince harçla 
sıva yapılması (iç cephe 
sıvası) 

M2 10.00  10.00 1.898470 0.189847 

 


